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S.L.H.  
 

SAVON LIQUIDE A L’HUILE DE LIN 
 
                              

DESCRIPTION OU PROPRIETES  

Produit liquide conçu pour nettoyer et nourrir les sols anciens et fragiles. 

S.L.H. laisse un sol brillant et uniforme. 

 

CARACTERISTIQUES 

Aspect :    Liquide visqueux                       Couleur :   jaune ambré 

Parfum :    frais                  

Densité : environ 1,010 g/cm3 

Stockage : craint le gel, précaution de stockage hors gel 

 

CHAMP D'APPLICATION 

S.L.H. s’utilise pour le nettoyage et l’entretien des sols poreux ou non : tomettes, faïence, ardoise, carrelages, 

dallages, pierres naturelles, terre cuite, faïences, céramiques, marbre, linoléums, etc. 

Sa concentration en savon gras lui confère un excellent pouvoir mouillant et il n’est pas nécessaire de rincer après 

le lavage. 

 

MODE D'EMPLOI 

Manuel :  Diluer le produit de 2 à 5 % dans de l’eau tiède. 

Auto laveuse :  De 3 à 5 % dans de l’eau tiède 

 

CONDITIONNEMENT 

Carton de   4 x 5 kg 

 
DANGER 

Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°0079) : + 33 (0)3 83 32 36 36. Nom commercial du fabricant : 

ECLADOR-CLADOLIN/SLH 

N° de téléphone d’appel d’urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59 

Pour des raisons de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d’origine et ne pas réutiliser 

l’emballage vide. 

 


